
Datablad för CheckWatt CM10

Beskrivning
CheckWatt CM10 är en gateway för mätdatainsamling och styrning med kapacitet att agera autonomt
lokalt men som även kommunicerar med CheckWatts molntjänster via Ethernet och/eller inbyggt
modem. För montage på DIN-skena.

Användningsområde
Brett användningsområde inom: mätdatainsamling, kommunikation och automation/styrning,
exempelvis: elmätare, vattenmätare, solelväxelriktare, batteriväxelriktare, temperaturgivare och
solinstrålningsgivare.
Kommunikation, exempelvis: Modbus RTU, Modbus TCP,
puls/S0, 1-wire.

Egenskaper
● Prestanda

○ Quad-core Cortex A53 1.2 GHz Processor
○ RAM 1GB
○ eMMC Industrial Flash 8GB

● Fysiska interface
○ Ethernet
○ RS-232
○ RS-485
○ 4 x digital in
○ 4 x digital ut
○ USB

● Strömförsörjning 24 VDC (levereras med AC/DC-omvandlare för strömförsörjning)
● Internetuppkoppling via Ethernet och/eller inbyggt modem (4G)
● Extern antenn via SMA-kontakt för (antenn ingår med leverans, större antenn kan efterfrågas)
● “Routerfunktion” för internetuppkoppling till extern hårdvara via Ethernet

Certifiering
● CE-märkning
● EMC (Elektromagnetisk kompatibilitet)
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