






















































10. Specifikationer 10. Specifikationer

.52. .53. 

Modell S5-GR3P12K 
Max. likströmsingångsspänning (volt) 1100 
Nominell likström (volt) 600 

180 
MPPT spänningsområde (volt) 160...1000 
Max. ingångsström (ampere) 32+32 
Max kortslutningsingångsström (ampere) 40+40 

MPPT-nummer / Max. ingångssträngnummer 2/4 
Nominell uteffekt (watt) 12000 
Max. uteffekt (watt) 13200 
Max. skenbar uteffekt (VA) 13200 
Nominell likström (volt) 3/N/PE~220/380, 230/400 
Nominell utgångsström (ampere) 18,2/17,3
Max. utgångsström (ampere) 19,1 
Effektfaktor (vid nominell uteffekt) >0,99 (0,8 ledande - 0,8 eftersläpning) 

THDi (vid nominell uteffekt) <2% 
Nominell nätfrekvens (Hertz) 50/60 
Driftfrekvensområde (Hertz) 45...55 eller 55 ...65 
Max. effektivitet 98,6% 
EU:s effektivitet 98,0% 

Mått 310W*563H*219D (mm) 

Vikt 17,8kg 

Topologi Transformatorlös 
Självkonsumtion (natt) ＜ 1 W  
Omgivning drifttemperaturintervall 

Relativ luftfuktighet 0~100% 
Inträdesskydd IP66 

<60 dBA 
Kylkoncept 

Max. driftshöjd 4000m 

Standardnätanslutning 

Säkerhet / EMC-standard IEC 62109-1/-2, IEN 61000-6-1/-2/-3/-4 

Likströmsanslutning MC4-anslutning 

Växelströmsanslutning Snabbanslutning 

Skärm LCD, 2×20 Z. 

Kommunikationsanslutningar RS485, Tillval: Wi-Fi, GPRS 

Garantivillkor 5 år (kan utökas till 20 år) 

Modell S5-GR3P10K 
Max. likströmsingångsspänning (volt) 1100 
Nominell likström (volt) 600 
Start-up spänning (volt) 180 
MPPT spänningsområde (volt) 160...1000 
Max. ingångsström (ampere) 16+16 
Max kortslutningsingångsström (ampere) 20+20 

MPPT-nummer / Max. ingångssträngnummer 2/2 
Nominell uteffekt (watt) 10000 
Max. uteffekt (watt) 11000
Max. skenbar uteffekt (VA) 11000 
Nominell likström (volt) 3/N/PE~220/380, 230/400 
Nominell utgångsström (ampere) 15,2/14,4
Max. utgångsström (ampere) 15,9 
Effektfaktor (vid nominell uteffekt) >0,99 (0,8 ledande - 0,8 eftersläpning) 

THDi (vid nominell uteffekt) <2% 
Nominell nätfrekvens (Hertz) 50/60 
Driftfrekvensområde (Hertz) 45...55 eller 55 ...65 
Max. effektivitet 98,5% 
EU:s effektivitet 97,9% 

Mått 310W*563H*219D (mm) 

Vikt 17,8kg 

Topologi Transformatorlös 
Självkonsumtion (natt) ＜ 1 W  
Omgivning drifttemperaturintervall 

Relativ luftfuktighet 0~100% 
Inträdesskydd IP66 

<30 dBA 
Kylkoncept Naturlig konvektion 
Max. driftshöjd 4000m 

Standardnätanslutning 

Säkerhet / EMC-standard IEC 62109-1/-2, IEN 61000-6-1/-2/-3/-4 

Likströmsanslutning MC4-anslutning 

Växelströmsanslutning Snabbanslutning 

Skärm LCD, 2×20 Z. 

Kommunikationsanslutningar RS485, Tillval: Wi-Fi, GPRS 

Garantivillkor 5 år (kan utökas till 20 år) 

Start-up spänning (volt) 

Buller (typiskt) Buller (typiskt) 

G98 or G99, VDE-AR-N 4105 / VDE V 0124, 
EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15 / VFR:2019, 

RD 1699 / RD 244 / UNE 206006 / UNE 
206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, 
EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, 

IEC 61683, EN 50530

G98 or G99, VDE-AR-N 4105 / VDE V 0124, 
EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15 / VFR:2019, 

RD 1699 / RD 244 / UNE 206006 / UNE 
206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, 
EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, 

IEC 61683, EN 50530

-25℃...+60℃ -25℃...+60℃

Intelligent redundant fläktkylning 
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.54. .55. 

Modell S5-GR3P5K-LV
Max. likströmsingångsspänning (volt) 1100 
Nominell likström (volt) 330 

180 
MPPT spänningsområde (volt) 160...500 
Max. ingångsström (ampere) 16+16 
Max kortslutningsingångsström (ampere) 20+20 

MPPT-nummer / Max. ingångssträngnummer 2/2 
Nominell uteffekt (watt) 5000 
Max. uteffekt (watt) 5500 
Max. skenbar uteffekt (VA) 5500 
Nominell likström (volt) 3/PE~208/220/240
Nominell utgångsström (ampere) 13.1
Max. utgångsström (ampere) 14.4
Effektfaktor (vid nominell uteffekt) >0,99 (0,8 ledande - 0,8 eftersläpning) 

THDi (vid nominell uteffekt) <2% 
Nominell nätfrekvens (Hertz) 50/60 
Driftfrekvensområde (Hertz) 45...55 eller 55 ...65 
Max. effektivitet 98,0% 
EU:s effektivitet 97.5% 

Mått 310W*563H*219D (mm) 

Vikt 17,8kg 

Topologi Transformatorlös 
Självkonsumtion (natt) ＜ 1 W  
Omgivning drifttemperaturintervall 

Relativ luftfuktighet 0~100% 
Inträdesskydd IP66 

<30 dBA 
Kylkoncept 

Max. driftshöjd 4000m 

Standardnätanslutning 

Säkerhet / EMC-standard IEC 62109-1/-2, IEN 61000-6-1/-2/-3/-4 

Likströmsanslutning MC4-anslutning 

Växelströmsanslutning Snabbanslutning 

Skärm LCD, 2×20 Z. 

Kommunikationsanslutningar RS485, Tillval: Wi-Fi, GPRS 

Garantivillkor 5 år (kan utökas till 20 år) 

Modell S5-GR3P13K 
Max. likströmsingångsspänning (volt) 1100 
Nominell likström (volt) 600 
Start-up spänning (volt) 180 
MPPT spänningsområde (volt) 160...1000 
Max. ingångsström (ampere) 32+32
Max kortslutningsingångsström (ampere) 40+40 

MPPT-nummer / Max. ingångssträngnummer 2/4
Nominell uteffekt (watt) 13000 
Max. uteffekt (watt) 14300
Max. skenbar uteffekt (VA) 14300 
Nominell likström (volt) 3/N/PE~220/380, 230/400 
Nominell utgångsström (ampere) 19,8/18,8
Max. utgångsström (ampere) 20,7
Effektfaktor (vid nominell uteffekt) >0,99 (0,8 ledande - 0,8 eftersläpning) 

THDi (vid nominell uteffekt) <2% 
Nominell nätfrekvens (Hertz) 50/60 
Driftfrekvensområde (Hertz) 45...55 eller 55 ...65 
Max. effektivitet 98,6% 
EU:s effektivitet 98,0% 

Mått 310W*563H*219D (mm) 

Vikt 18,8kg 

Topologi Transformatorlös 
Självkonsumtion (natt) ＜ 1 W  
Omgivning drifttemperaturintervall 

Relativ luftfuktighet 0~100% 
Inträdesskydd IP66 

<60 dBA 
Kylkoncept 

Max. driftshöjd 4000m 

Standardnätanslutning 

Säkerhet / EMC-standard IEC 62109-1/-2, IEN 61000-6-1/-2/-3/-4 

Likströmsanslutning MC4-anslutning 

Växelströmsanslutning Snabbanslutning 

Skärm LCD, 2×20 Z. 

Kommunikationsanslutningar RS485, Tillval: Wi-Fi, GPRS 

Garantivillkor 5 år (kan utökas till 20 år) 

Start-up spänning (volt) 

Buller (typiskt) Buller (typiskt) 

G98 or G99, VDE-AR-N 4105 / VDE V 0124, 
EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15 / VFR:2019, 

RD 1699 / RD 244 / UNE 206006 / UNE 
206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, 
EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, 

IEC 61683, EN 50530

G98 or G99, VDE-AR-N 4105 / VDE V 0124, 
EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15 / VFR:2019, 

RD 1699 / RD 244 / UNE 206006 / UNE 
206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, 
EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, 

IEC 61683, EN 50530

-25℃...+60℃ -25℃...+60℃

Intelligent redundant fläktkylning Naturlig konvektion 
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Modell S5-GR3P6K-LV
Max. likströmsingångsspänning (volt) 1100 
Nominell likström (volt) 330 

180 
MPPT spänningsområde (volt) 160...500 
Max. ingångsström (ampere) 16+16 
Max kortslutningsingångsström (ampere) 20+20 

MPPT-nummer / Max. ingångssträngnummer 2/2 
Nominell uteffekt (watt) 6000 
Max. uteffekt (watt) 6600 
Max. skenbar uteffekt (VA) 6600 
Nominell likström (volt) 3/PE~208/220/240
Nominell utgångsström (ampere) 15.7
Max. utgångsström (ampere) 16.7
Effektfaktor (vid nominell uteffekt) >0,99 (0,8 ledande - 0,8 eftersläpning) 

THDi (vid nominell uteffekt) <2% 
Nominell nätfrekvens (Hertz) 50/60 
Driftfrekvensområde (Hertz) 45...55 eller 55 ...65 
Max. effektivitet 98,0% 
EU:s effektivitet 97.5% 

Mått 310W*563H*219D (mm) 

Vikt 17,8kg 

Topologi Transformatorlös 
Självkonsumtion (natt) ＜ 1 W  
Omgivning drifttemperaturintervall 

Relativ luftfuktighet 0~100% 
Inträdesskydd IP66 

<30 dBA 
Kylkoncept 

Max. driftshöjd 4000m 

Standardnätanslutning 

Säkerhet / EMC-standard IEC 62109-1/-2, IEN 61000-6-1/-2/-3/-4 

Likströmsanslutning MC4-anslutning 

Växelströmsanslutning Snabbanslutning 

Skärm LCD, 2×20 Z. 

Kommunikationsanslutningar RS485, Tillval: Wi-Fi, GPRS 

Garantivillkor 5 år (kan utökas till 20 år) 

Start-up spänning (volt) 

Buller (typiskt) 

G98 or G99, VDE-AR-N 4105 / VDE V 0124, 
EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15 / VFR:2019, 

RD 1699 / RD 244 / UNE 206006 / UNE 
206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, 
EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, 

IEC 61683, EN 50530

-25℃...+60℃

Naturlig konvektion 

Modell S5-GR3P8K-BE
Max. likströmsingångsspänning (volt) 1100 
Nominell likström (volt) 600 

180 
MPPT spänningsområde (volt) 160...1000 
Max. ingångsström (ampere) 32+32 
Max kortslutningsingångsström (ampere) 40+40 

MPPT-nummer / Max. ingångssträngnummer 2/2 
Nominell uteffekt (watt) 8000 
Max. uteffekt (watt) 8800 
Max. skenbar uteffekt (VA) 8800 
Nominell likström (volt) 3/N/PE~230/400 
Nominell utgångsström (ampere) 11.5
Max. utgångsström (ampere) 12.7
Effektfaktor (vid nominell uteffekt) >0,99 (0,8 ledande - 0,8 eftersläpning) 

THDi (vid nominell uteffekt) <2% 
Nominell nätfrekvens (Hertz) 50
Driftfrekvensområde (Hertz) 45...55
Max. effektivitet 98,5% 
EU:s effektivitet 97,9% 

Mått 310W*563H*219D (mm) 

Vikt 17,8kg 

Topologi Transformatorlös 
Självkonsumtion (natt) ＜ 1 W  
Omgivning drifttemperaturintervall 

Relativ luftfuktighet 0~100% 
Inträdesskydd IP66 

<30 dBA 
Kylkoncept Naturlig konvektion 
Max. driftshöjd 4000m 

Standardnätanslutning 

Säkerhet / EMC-standard IEC 62109-1/-2, IEN 61000-6-1/-2/-3/-4 

Likströmsanslutning MC4-anslutning 

Växelströmsanslutning Snabbanslutning 

Skärm LCD, 2×20 Z. 

Kommunikationsanslutningar RS485, Tillval: Wi-Fi, GPRS 

Garantivillkor 5 år (kan utökas till 20 år) 

Start-up spänning (volt) 

Buller (typiskt) 

G98 or G99, VDE-AR-N 4105 / VDE V 0124, 
EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15 / VFR:2019, 

RD 1699 / RD 244 / UNE 206006 / UNE 
206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, 
EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, 

IEC 61683, EN 50530

-25℃...+60℃
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